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» 	CPU Intel® da Atom™ N270 a 	
	 Core™ 2 Duo da 2.0 Ghz
»	 Fanless, diskless, da quadro 	
	 o guida DIN		
» Ingombri ridottissimi e 
	 elevata affidabilità

Computer Embedded

» 	PAC PC-Based per automazione e 	
	 controllo		
»	 Modulari, espandibili, fanless, 		
	 diskless		
»	 Windows® CE 5.0 e 6.0, XPe, 		
	 Linux, MiniOS7

Controllori 
Programmabili PAC

» 	Da USB/Ethernet a 		
	 RS232/422/485 e CAN 2.0	
»	 Da 1 a 16 porte configurabili  
	 e programmabili	
»	 Chassis in acciaio con flange di 	
	 fissaggio

Convertitori di Interfaccia

» 	3.5”, 5.25”, EPIC, Mini-ITX, 	
	 embedded		
»	 CPU Via, AMD e Intel® fino 
	 a Core™ 2 Duo da 2.2 Ghz
»	 Soluzioni Fanless e Diskless

Single Board 
Computer Embedded

» 	Display LCD da 5,7” a 21.5”, 	
	 Fanless, Diskless 	
»	 CPU Intel®  da Atom™  N270 	
	 a Core™ 2 Duo da 2.0 Ghz
»	 Panel e Vesa Mount, IP65 e 	
	 Waterproof

Panel PC
» 	Interfaccia USB, RS232, 		
	 Ethernet		
»	 Case rugged, waterproof, 	
	 anti shock e vibrazioni		
»	 Misura di temperatura, 
	 accelerazione, pressione, etc

Datalogger
» 	CPU Fanless Intel, AMD e VIA	
»	 Fino a 8 porte Gigabit Ethernet 	
	 (10/100/1000)		
»	 Supporto per HDD, Compact 	
	 Flash o SSD

Computer MultiEthernet
» ETX, ComExpress, Qseven, 	
	 embedded		
»	 Architetture x86, FreeScle™, 	
	 Power PC™ 	
»	 Baseboard di sviluppo e 		
	 programmazione

System On Module SoM

Acquisizione dati e controllo Computer industriali Reti e trasmissioni dati Schede e sistemi embedded

» 	Chassis da 1U a 6U		
»	 Backplane Passivi fino a 20 	
	 slot ISA/PCI, PCI-e	
»	 Controller RAID, 
	 PSU Ridondate, Hot Swap

Computer Rack 19”
» 	RS485, Ethernet, PoE, 
	 Internet		
»	 I/O Analogici, Digitali, Relè 
	 e Optoisolati
»	 Risoluzione fino a 16 bit

I/O Remoti Distribuiti
» 	PC/104, PC/104-plus, 		
	 PCI/104, PCIe/104		
»	 Soluzioni a basso consumo 
	 o elevata potenza
»	 Disponibili fanless, con 
	 heatspreader o ventilate

SBC PC104
» 	Da Fibra ottica a RS232/422/485 	
	 o Ethernet su RJ45		
»	 Monomodale o multimodale con 		
	 connettori ST/SC		
»	 Robusti, affidabili, compatti, 
	 lunga disponibilità

Convertitori per fibra ottica

» 	Display da 7” a 15”, Panel 	
	 Mount		
»	 CPU ARM 667 MHz, fanless, 	
	 diskless		
»	 Driver PLC e ambiente di 
	 sviluppo inclusi

HMI Pannelli Operatore
» 	GPRS, HSDPA, TCP/IP		
»	 Telecontrollo e Virtualizzazione 	
	 porte COM remote		
»	 Programmabili con GPS. 
	 Software gratuito

Machine to Machine M2M
» 	Managed, Unmanaged, PoE	
»	 Porte 10/100/1000 su rame o 	
	 fibra ottica ridondata		
»	 Chassis IP54, SFP per dorsali 	
	 fino a 20Km

Switch Industriali
» 	Da 3U o 6U, con processori x86 o 		
	 PowerPC™ 		
» 	CPU  Intel® Core™ 2 Duo con 		
	 conduction cooling	
»	 Con acquisizione video MPEG-4 		
	 su PAL - NTSC

SBC VME-cPCI

»	 I/O Analogici, Digitali, Relais e 	
	 Optoisolati		
»	 Soluzioni PCI, ISA, PC104, 	
	 PC104-plus, PCI104, cPCI, 
»	 PXI,USB, RS232, RS422/485, 	
	 Ethernet, PoE		

I/O su scheda e bus
» 	Display LCD da 5,7” a 21.5”	
»	 Touch Screen resistivo, capacitivo, 	
	 infrarosso, SAW		
»	 Panel e Vesa Mount, IP65 e 
	 Waterproof

Monitor Industriali
» 	Schede Seriali, Ethernet, CAN, 	
	 GPS/GPRS		
»	 Bus PCI,PC/104, PC/104-plus, 	
	 PCI/104		
»	 Fino a 8 porte isolate su unica 	
	 scheda

Schede di comunicazione
» 	PICMG 1.0 e 1.3 per Back 
	 Plane passivi e bridged	
»	 CPU Intel® da Atom™ N270 	
	 a Core™ 2 Quad da 3.0 Ghz
»	 Robuste, affidabili, lunga 	
	 disponibilità

SBC PCI - PICMG
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rugged
®

» 	Tempi di accesso inferiori a 
	 1 ms per fino a 1000 punti di I/O	
»	 Supporto per LabVIEW™ , 
	 MATLAB® , DASYLab™  e linguaggi 	
	 applicativi più diffusi 		
»	 Compatibili con S.O. Windows® , 		
	 Linux, Linux RT, RTAI, QNX® 

Sistemi ethernet per l’I/O
» Display da 3.5”, basato su processore 	
	 Atom™, con Linux o XP Embedded
»	 Peso circa 1kg, con batterie 
	 ricaricabili/rimovibili “a caldo”
»	 Caratteristiche customizzabili 
	 a richiesta

Wearable PC
» Fino a 8 porte per scheda, 	
	 10/100/1000 BaseT		
»	 Interfacce su rame e su fibra 	
	 con socket SFP		
»	 Funzionalità di Switch 
	 ethernet stand alone

Comunicazione Ethernet
» 	Da 3U a 6U, con processori x86 o 		
	 PowerPC™ 		
»	 Processori fino a Intel® Core™ 		
	 2 Duo con conduction cooling, 	
»	 Con acquisizione video MPEG-4 		
	 su 4 sorgenti video, PAL - NTSC

SBC VME-cPCI

» 	Basati su CPU Freescale™  con 		
	 S.O. Linux	
»	 Fino a 300 ingressi analogici e 576 	
	 I/O digitali		
»	 Struttura modulare, interfacce 		
	 verso bus di campo e bus avionici

Controllori Programmabili

» 	Low power (<10W), range 	
	 termico operativo -40 +85°C	
»	 Fino a Intel®  Core™ 2 Duo 	
	 da 2GHz, fanless, con dischi 	
	 allo stato solido		
»	 Conformità a normative MIL-	
	 STD-38999 robustezza ad urti 
	 e vibrazioni

Computer embedded
» 	Nei formati PCI, cPCI, PC/104-		
	 plus, USB, PCMCIA		
»	 Fino a 8 canali Tx e 16 Rx (low 		
	 speed 12.5k o high speed 100k 		
	 bps)		
»	 Compatibilità con Windows® , 		
	 Linux, LabVIEW™ , LabWindows/CVI

Soluzioni ARINC 429
» 	Formati ETX e COM express, con 		
	 carrier board compatte		
»	 Fanless, con Intel® Core™ 2 Duo 		
	 da 2GHz e Core™  i5 e i7		
»	 Supporto completo nell’analisi e 		
	 studio della carrier board custom

Computer on module

» 	Acquisizione di fino a 1000 	
	 campioni al secondo per canale
»	 Visualizzazione in tempo reale 	
	 dei dati acquisiti	
»	 Interfaccia di gestione semplice 	
	 da utilizzare

Datalogger
» Conformi alle normative EMI/	
	 EMC MIL-STD-461D 	
»	 Resistenza ad urti fino a 40g e 	
	 vibrazioni random da 2.25grms	
»	 Fanless, totalmente IP65, 
	 resistenza ad ambienti salini 

Laptop » 	Soluzioni con controller 		
	 SJA1000		
»	 Isolamento galvanico verso il 	
	 campo		
»	 Modem GPRS e ricevitore GPS 	
	 integrati

Soluzioni per CAN-bus
» 	Totalmente IP65/IP67, con 
	 supporti antivibranti attivi conformi 	
	 alle normative EN60068,
»	 MIL-S-901 e MIL-E-5400 su urti e 	
	 vibrazioni (urti fino a 30g) EN61000 
	 e MIL-STD-461E per EMC.		
»	 Soluzioni totalmente customizzabili

Contenitori rugged

» 	Monitor IP65, fino a -10°+55°C 	
»	 Tastiere IP67, conformità 
	 MIL-STD-461D
»	 Touchscreen tipo 
	 Glass-on-Glass

Monitor e tastiere
» 	Fino a 32 canali di uscita 	
	 analogica		
»	 I/O digitali TTL e optoisolati	
»	 Soluzioni da 3U e 6U

I/O su cPCI/PXI-VME
» 	Nei formati ISA, PCI, cPCI, 	
	 PC/104-plus, USB, Rack 19”	
»	 Fino a 4 nodi indipendenti e 	
	 ridondati		
»	 Compatibilità con Windows®,
 	 Linux, Linux-RT, VxWorks

Soluzioni MIL-STD-1553
» 	Con sezione di acquisizione dati 		
	 integrata, per I/O analogici, 
	 digitali e bus di campo		
»	 Con processori x86 compatibili 		
	 e Arm, totalmente fanless e 
	 diskless, PC/104, PC/104-plus, 		
	 PCI/104, PCIe/104, PCI/104 express
»	 Senza parti meccaniche in movimento, 
	 con RAM e flash saldate a bordo
	

SBC PC/104-PC/104-plus

»	 Risoluzione fino a 16bit su 		
	 32 canali per scheda		
»	 Con auto-autocalibrazione 		
	 degli ingressi analogici		
»	 Schede multifunzione con I/O 
	 analogici, digitali e counter 
	 integrati

I/O su PC/104-PCI-ISA
» 	Da 8 a 22”, 4:3 e 16:9, con 		
	 touchscreen, totalmente IP65, da 		
	 pannello, tablet e da staffa		
»	 Range di temperatura operativa 		
	 fino a -30°+60°C		
»	 Conformità alle normative  		
	 EN60721-3-5 e MIL-STD810F 

Touch panel
» 	RS232/422/485 configurabili, 	
	 sincrone o asincrone	
»	 Isolamento galvanico, high 	
	 speed, fino a 8 porte per 
	 scheda, -40°+85°C		
»	 Gestione delle impostazioni 	
	 tramite SW o jumper HW 
	 on-board

Schede Multiseriali
»	 Nei formati da 3.5”, 5.25”, EBX, 		
	 Epic, con espansioni PC/104 e 		
	 PC/104-plus		
»	 Processori low power, fanless, 
	 -40 +85°C		
»	 Con sezione di acquisizione dati 		
	 analogici e digitali integrata

SBC Embedded

Acquisizione dati e controllo Sistemi di elaborazione Trasmissione dati Sistemi embedded



SOLUZIONI E SERVIZI

Acquisizione dati e controllo

Schede e sistemi di ac-
quisizione per bus USB, 
Seriale, Ethernet, PCI, 
PXI, ISA e PC/104. Input 
e Output digitali e ana-
logici, TTL e Industriali 
(ingressi isolati ed uscite 
a relè). 

Computer industriali

Ampia gamma di com-
puter industriali per 
applicazioni nei settori 
industriale e professio-
nale. Robusti, compatti, 
fanless, CPU fino Intel® 
Core™2 Duo da 2 GHz. 

Reti e trasmissioni dati

Sistemi innovativi di rete 
(network computing) in 
architettura x86, multi-
porta ethernet (Network 
Security Appliances) fino 
a 15 porte GbE. 

Schede e sistemi embedded

Single Board Computer 
in formato cPCI (Com-
pactPCI) da 3 a 6 uni-
tà, PC/104, 3.5”, 5.25”, 
EPIC, SoM, WME. Per 
applicazioni industriali. 
Disponibili in architettu-
ra x86 o PowerPC™.
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industrial
®

Condizionatori e Isolatori

Controllori progr. (PAC)

I/O Remoti Distribuiti

Motion Control

Registratori Dati/Datalogger

Schede cPCI/PXI

Schede PC/104-PCI-ISA

Sistemi Ethernet/Seriali/USB

Telecontrollo (M2M)

Computer - PC embedded

Computer Rack 19”

Digital Signage

Panel PC

Monitor Industriali

Switch KVM

Tastiere Industriali

Convertitori di interfaccia

Convertitori per fibra ottica

MultiEth/Router intelligenti

Schede di comunicazione

Switch Industriali Ethernet

SBC cPCI

SBC Embedded

SBC Mini ITX

SBC PC/104

SBC PCI - PICMG

SBC VME

System On Module

Acquisizione dati e controllo

Controllori programma-
bili compatti. Integrano 
risorse di input-output 
analogico, digitale, 
Counter Timer, ingressi 
da termocoppia e RTD, 
IEPE, ARINC-429, CAN, 
MIL-STD-1553. Range 
termico operativo -40° 
+85°C.

Sistemi di elaborazione

Ampia gamma di com-
puter per applicazioni 
nei settori ferroviario, 
militare, aeronautico, 
aerospaziale e navale. 
Robusti, compatti, fan-
less con CPU fino Intel® 
Core™2 Duo da 2 GHz e 
contenitori IP65 e water-
proof. 
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I.P.

Adattatori per
fibra ottica

rugged
®

Touch Panel
Terminali
Tablet PC

Acquisizione video,
MPEG-4, H.264,

compressione video,
video overlay,

-40 +85°C

Pannelli operatore,
I/O remoti e distribuiti

Bus Avionici Mil-1553
Applicazioni critiche

VME-cPCI-PC/104-ETX
Operatività -40/+85°C

Laptop e monitor per 
applicazioni militari, 

IP65, -40 +85°C

Datalogger
Industriali 

PAC Industriali
I/O Remoti

Motion Control
M2M

Tastiere Industriali 
TouchPad e Trackball 

Acciaio e silicone
Controllori Programmabili

Datalogger

Schede cPCI/PXI-VME

Schede PC/104-PCI-ISA

Sistemi Ethernet

Computer Embedded

Laptop

Monitor e tastiere

Touch panel

Wearable

Trasmissione dati

Schede di interfaccia per 
comunicazione avioni-
ca ARINC-429 PCI, PXI, 
PC/104-Plus, PCMCIA, 
per applicazioni critiche 
in ambienti difficili in 
temperatura estesa.

Arinc-429

CAN-bus

Ethernet

MIL-SDT-1553

Multiseriali

Sistemi embedded

Computer on Module 
in formato ETX, COM 
Express e altri forma-
ti compatti in architet-
tura x86, Freescale™ o 
PowerPC™. Disponibili 
evaluation baseboard, 
BSP e immagini siste-
mi operativi realtime o, 
in alternativa, schede 
“pronte all’uso”, base-
board inclusa.

Computer On Module

Contenitori

PC/104-PC/104-Plus

SBC Embedded

SBC VME/cPCI

COM Express
Low power, Fanless,

CPU Atom e multi Core,
-40/+85°C 
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